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Mittels dieser Tafel konnen nun die Ausstromgeschwindigkeiten w bequem ermittelt werden. Man hat nur den Warmeinhalt i^ — i.2 zwischen den Temperaturen bei A und B zu nehmen. Dann ist nach Abschn. 66
w = 91,53 VV1^........(2)
Sind die Temperaturen ^ und t2 am Anf ang und Ende bestimmt, so kann man i± — >'.2 = (Qi— QsV/o- auch aus den Warmekurven Q in Tafel I entnehmen. Auch Tafel IV Bd. II enthalt solche Kurven bis zu Temperaturen von 3000°. Mit dieser Tafel lassen sich nach Gl. 2 die Ausstromgeschwindigkeiten von Feuergasen jeder Art bei alien Druck- und Temperatur verhaltnissen bestimmen1).
69. Die JHS-Tafel !iir Wasserdampf.
Seit dem Auftreten der Dampfturbinen haben die Entropiediagramme groBe praktiache Bedeutung gewonnen, hauptsachlich well sich mit ihrer Hilfe auch der EinfluB der Stromungswiderstande auf die Zustandsanderungen in Diisen und Turbinenkanalen iibersichtlioh verfolgen laSt. Zur Bestimmung von Arbeitsgcfiillen mussen im T$-Diagramm die entsprechenden Warmeflachen planitnetricrt werden, oder es miissen Kurven konstanten Warmeinhalts ein-getragen sein. Dies kann nun vermieden und die betreffenden Arbeitswerte konnen einfach als Strecken abgegriffen werden, wenn man, wie zuerst M oilier gezeigt hat, als Or din at en im Entropiediagramm anstatt der Temperaturen die Warmeinhalte i einfuhrt. Die JS-Tafel kommt zustande wie folgt:
Man tragt zunachst, TexttafellV, dieEntropiewerte/Sdestrocke-nen Sattdampfes als Abszissen zu den Warmeinhalten i als Ordi-naten auf und vermerkt die Driicke in beliebigen Abstufungen, Kurve AB in Tafel IV fiir Driicke zwischen 16 und 0,06 at abs. Dies ergibt die ,,obere Grenzkurve". In gleicher Weise findet man die ,,untere Grenzkurve" AlBl fiir fliissiges Wasser von der Siedetemperatur (xwischen den gleichen Driicken).
Weiter handelt es sich darum, die wichtigsten Zustandsanderungen insbesondere diejenigen bei konstantem Druck und bei konstanter Temperatur, auch fiir das HeiBdampfgebiet oberhalb AB, im Diagramm darzuHtellen. Die Zustandsanderungen bei konstantem Druck er-scheinen im Sattdampfgebiet als Gerade. Wird z. B. trockener Satt-dampf von IB at bei unveranderlichem Drucke abgekiihlt (wobei er sich nioderschlagt), so andern sich i und S nach der Geraden AAV Man erhalt also diese Zustandsanderung fiir beliebige Drucke durch geradlinige Verbindung der zu gleichen Driicken gehorigen Punkte beider Oenzkurvcn, Tafel IV.
Die Tafel iat auch als Sonderclruck erschienen.
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